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Effektiv biologisk væske for fjerning 

av uønsket lukt og fettansamling 

Bruksområder: 
Daglig og periodisk rengjøring og vedlikehold av tanker, rør, avløp og fettutskillere. 
Fjerner effektivt rester av organisk materiale og forhindrer uønsket lukt. 

Bruksanvisning: 
Ved rengjøring av vannlåser, avløp, rørgater og rørforbindelser blandes Bio Drain ut i forholdet; 
Normal dosering; 1:3 – 1:10. Direkte i vannløs eller avløpet anbefales 1-2 dl. konsentrat per behandling. 

Ved rengjøring av fettbrønner, vann og septiktanker anbefales automatiske doseringsanlegg. Som en 
tommelfingerregel tilføres 1 dl. per 1 000 liter vann / per døgn. 

Egenskaper: 
Bio Drain er en problemløser med forebyggende effekt. 
Bio Drain er pH nøytral og miljøvennlig 

Innhold: 
Bio Drain skal ikke utblandes i sterkt alkaliske eller sure kjemikalier. 
Bio Drain er vurdert ikke merkepliktig 

Ikke merkepliktig. 

Tilhørende produkter: klikk her 

 
 

 
 Art.nr. Volum Stk./kart.  

 251 5 liter 3/kart. 

251-20      20 liter 1  
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